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Der Schindelmacher nimmt
jede Schindel in die Hand

Schmuckvoll kommen Hausfassaden
daher, wenn sie zum Schutz gegen
Feuchtigkeit durch Schlagregen mit
Holzschindeln verkleidet sind. Holz-
schindeln wurden friher gerne fiir die
Wetterseite von Gebauden in Fachwerk-
bauweise verwendet. Heute werden
Holzschindeln bevorzugt von Architek-
ten und Bauleuten als nachhaltiges
Gestaltungsmerkmal ausgewdhlt.

Schnitzbank und Ziehmesser sind die
wichtigsten Werkzeuge zum manuel-
len Bearbeiten von Holzschindeln. Zum
Herausarbeitenvon,,Rohschindeln®aus
einem Baumstamm werden Trumm-
sége, Spaltaxt und Spalteisen (,Spalt-
klinge“, ,Gl6tzeisen”) bendtigt. Spal-
ten heif}t im Lateinischen ,scindere
davon wiederum leitet sich ,scindula®
- Schindel - ab. Die zur Bearbeitung er-
forderlichen,wenigen Werkzeugewaren
bei Handwerkern bzw. auf Bauernhéfen
vorhanden. Einst war das Schindeln
schnitzen Arbeit fir die Wintermonate.
Das Handwerk wurde auch im Tagelohn
vor Ort ausgeiibt. Der Name ,Schindler®
ist als Familienname recht gelaufig.

Bisher erschienen sind in der Reihe
folgende Beitrage:

Ausgabe Nr. 2/2022:

~Vom Schwarzen Handwerk”
Ausgabe Nr. 3/2022:

~von Rindenklopfern und -schalern
- ein ehemaliges Waldgewerbe”
Ausgabe Nr. 4/2022:
4Reifschneider - ein Handwerk

aus vergangener Zeit*

Ausgabe Nr. 1/2023:

»Harz- und Pechbrenner - Von einer
mithsamen Tatigkeit im Wald*
Ausgabe Nr. 2/2023:

~Besenbinder - ein Handwerk
armer Leute®

Ausgabe Nr. 3/2023:
~Pumpenmacher® - ein Handwerk,
einst unverzichtbar fiir Haus und Hof
Diese Reihe wird fortgesetzt,

Der Werkstoff Holz hat aufgrund sei-
nes geringen spezifischen Gewichts
und seiner langen Haltbarkeit wieder
fur die Gestaltung und Dammung von
AuBenfassaden an Bedeutung erlangt.
Larchenholz zeigt wegen seines Har-
zes eine feuchtigkeitsabweisende Wir-
kung. Eine noch hahere Witterungsbe-
standigkeit als Larche weist Eichenholz
auf. Gerbstoffe sind hier von Vorteit fiir
die Lebensdauer.

Fiir Schindeln eignet sich nur langsam
gewachsenes und gut spaltbares Holz
aus astfreien Stammen. Der Schindel-
macher achtet besonders auf einen
gerade gewachsenen Stamm. In der
LSaft freien” Zeit, also im Winter, soll
der Baumstamm gefallt werden. Dieser
muss anschlieBend bis zu einem drei-
viertel Jahr an der Luft trocknen.

Die Lange der Schindeln von dblicher-
weise 33 Zentimeter (cm) bestimmt die
Ldnge der Stammabschnitte. Letztere
wurde frither mit der Trummsige vom
Baumstamm abgesdgt. Anschliefiend
zerteilt der Schindelschnitzer einen
Stammabschnitt in keilfsrmige Seg-
mente. Die Rohlinge der Schindeln
wiederum werden mit dem Spalteisen
aus solchen Segmenten herausge-
trennt, also ,von Hand gerissen” bzw.
~on Hand gespalten®. Beim Spalten

hschindeln (Larchenholz), Dicke etwa

reif3t das Holz senkrecht zu den Jah-
resringen (,Spaltschnitt®). Demzufolge
weisen die Schindelrohlinge ,stehende
Jahresringe” auf. Beim ,Brettschnitt”
(,Fladerschnitt“) dagegen spricht man
von ,liegenden Jahresringen®. Nach
dem Spalten werden die Rohschindeln
auf der Schnitzbank mit dem Ziehmes-
ser geglattet und in Form gebracht.
Schindeln miissen oben diinner sein
als unten; sie werden deshalb ,konisch
gezogen®.
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Der Kunde bestimmt die Zierform der
Schindeln. Die ,Odenwalder Spitzform®
(Trapez), Schwalbenschwanz oder kurz
mit ,Einszwei” bezeichnet - ist recht
weit verbreitet; ,rund“ oder ,eckig
findet man selten. Die Zierformen
LHirschzunge® oder ,doppelte Hirsch-
zunge”® gelten als besonders kunstvoll
und sind oft an Hausfassaden herr-
schaftlicher Hauser zu finden.

Heute werden Holzschindeln maschi-
nell hergestellt. Zur Nachbehandlung
werden die Schindeln zunachst gegen
»Blaue” und moglichen Pilzbefall im-
pragniert. Eine offenporige Lasur oder
ein farbloser Anstrich auf Leinélbasis
erhoht die Lebensdauer. Diese liegt
bei Schindeln aus Eichenholz - meist
bei Wohnhausern verwendet - bei
etwa 100 Jahren. Die Lebensdauer von
Schindeln aus Larchenholz - gerne
fiir Stall und Scheune verwendet - ist
etwas geringer. Eine alte Feststellung
der Zimmerleute besagt: ,So viel Grad
die Dachneigung, so viel Jahre Halt-
barkeit“. Schindeln werden gerne auch
naturbelassen. Die sich im Laufe der
Jahre bildende ,Patina” ergibt dann
ein lebendiges Erscheinungsbild einer
Hausfassade aus Holz.

Zur Montage einer Schindelfassade
wird zunachst eine ,Konterlattung®
an die Hauswand angebracht. Werden

Eichenhol

Schindeln feucht, miissen diese auch
wieder trocknen kénnen. Daher soll
Luft zwischen Schindeln und Haus-
wand zirkulieren kénnen. Fassaden-
schindeln werden in Uberdeckung mit
einem Deckungsgrad von 2,5 mit sechs
Ndgeln aufgenagelt. Die Bohrungen
fiir die Nagel werden gebohrt. Frither
war das Bohren mit dem Drillbohrer
die Arbeit von Frauen und Kindern.

Wahrend in der Vergangenheit verzink-
te Nagel verwendet wurden, kommen
heute bevorzugt Nagel aus Edelstahl
zum Einsatz. Bei einer Schindelgroe
von 8x35 cm und dem oben angege-
benen Deckungsgrad bendtigt man 94
Schindeln fir eine Fliche von einem
Quadratmeter. Holz arbeitet auch nach
der Trockenlagerung geringfiigig. Die
Dichtheit der Schindelfassade ist hier
jedoch zu allen Jahreszeiten gegeben.

Zu der heute erforderlichen energeti-
schen Sanierung von Gebauden lassen
sich Dammstoffe wie Holzfaserddmm-
platten oder Mineralfaser zwischen
Schindeln und Hauswand einbauen.

Auf Dachern wurden Holzschindeln
schon in alter Zeit verwendet. Typische
Abmessungen lagen bei 30 bis 100 cm
Lénge, 8 bis 15 cm Breite und 0,6 bis
2,5 cm Dicke. Der Deckungsgrad be-
tragt vier. Holzschindeln zur Dachab-
deckung wurden im 19. Jahrhundert
auch aus Brandschutzgriinden durch
das Hartdach aus Ziegeln verdréngt.

Heute werden Holzschindeln nur noch
in speziellen Féllen auf Dachern wie
bei denkmalgeschiitzten Gebauden ge-
nommen.

Text: Alfred Scholz

Der Schreinerei Pfeifer aus Lindenfels-
Winterkasten wird fiir die freundliche
Bereitstellung von Fotos gedankt.

Der Schreinerei Pfeifer und dem Holz-
schindel-Fassadenbau Gutfleisch aus
Heiligkreuzsteinach-Eiterbach wird
fiir die Diskussion technischer Einzel-
heiten gedankt.
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